
   
 
 
 
 
 
 

 

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ 
 

Папір ТМ «DOVE» 
 

Рулонний папір для плотерів, торгівельної марки DOVE, задовольняє потреби експлуатації 
в плотерах та інженерних системах, представлених на ринку України (KIP, Oce, Xerox, Utax, Konica 
Minolta, Rowe).  

Виробник сировини: Компанія Stora Enso Paper AB, Nymolla Mill, SE-295 80 Nymolla, 
Швеція. 

 

Розміри: 

1. Папір DSE80-914DOVE Standard 914мм*175м*80г 

2. Папір DSE80-841DOVE Standard 841мм*175м*80г 

3. Папір DSE80-620DOVE Standard 620мм*175м*80г 

4. Папір DSE80-594DOVE Standard 594мм*175м*80г 

6. Папір DSE80-420DOVE Standard 420мм*175м*80г 

7. Папір DSE80-297DOVE Standard 297мм*175м*80г 

8. Папір DSI80-914DOVE Standard 914мм*50м*80г 

9. Папір DSI80-841DOVE Standard 841мм*50м*80г 

10. Папір DSI80-610DOVE Standard 610мм*50м*80г 

11. Папір DSI80-594DOVE Standard 594мм*50м*80г 

12. Папір DSI80-420DOVE Standard 420мм*50м*80г 

13. Папір DSI80-297DOVE Standard 297мм*50м*80г 

 

Технічні характеристики: 

Щільність 80 +/- 2,0 гр/м2 Непрозорість 93% 

Товщина 0,097...0,112 Шорсткість SS Бендтсек (Ml/min) 155 

Вологість до 3,5% Частка шорсткості max 1,5 

Оптична білизна D65/10/R457 110% Поверхнева міцність  IGT PS min (Mms) 1800 

Білизна по CIE 157% Водопоглинання Gobb 60 - 20 гр/м2 

Домішки < 0,2 мм (ква. м2) - 20   > 0,2 мм (ква.м2) – 0 
 

Рік виготовлення: 2023 р. 

Гарантія: 6 міс. (за умови відповідного зберігання) 

Умови зберігання: папір повинен зберігатися у критих складських приміщеннях, захищених від 
атмосферної і грунтової вологи, при температурі 12-30 градусів Цельсія і відносній вологості не 
більше 80%.  
 

     Директор                                                                           О.Є. Проноза 

 

Украина, Киев 03067,  
ул. Алексея Тихого, 94  
Тел. +380 44 501 14 06 

Моб: +380 67 590 73 72 
http://www.printek.com.ua 

E-mail: manager@printek.com.ua 
 

ПринТек 

Бумага для профессионалов 


